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EK-1 YAZILIM VE TASARIM ATÖLYESİ ÖRNEK YERLEŞİM PLANI 48 m2

B�lg�sayar Masası 

Kara tahta Boyalı Duvar Yüzey�

B�lg�sayar Masası 

Ortası Çekmecel� Modüler Mas�f Kayın Çalışma Masası

Robot yürütme masası (FLL) 

kalor�fer kapama & dolaplar

Ek- 7 Robot yürütme masası (FLL)  (120 x 240 x 75 cm) ( 1 Adet)

ÜSTTEN GÖRÜNÜŞ PLANI

ÖN GÖRÜNÜŞ YAN GÖRÜNÜŞ

TABLA ALTI PROFİL 
SİSTEMİ DETAYI

Ayaklar 2 mm saç, prof�l ebatları 40mm-40mm 
kalınlıkta seç�lecek ve 80 m�kron elektrostat�k toz 
boya �le tekstürlü olarak boyanacaktır.

Plast�k Ayak Altlığı

Ayaklar 2 mm saç, prof�l 
ebatları 40mm-40mm 
kalınlıkta seç�lecek ve 80 
m�kron elektrostat�k toz boya 
�le tekstürlü olarak 
boyanacaktır.

Masa yan tablası 18mm sunta lam Masa yan tablası 18mm sunta lam

2 mm saçtan  �mal ed�lm�ş, 40 mm-40 mm ebatlarında kutu prof�l 
seç�lecek olup elektrostat�k toz boya �le (tekstürlü) olarak boyanacaktır.Masa üst tablası 18mm sunta 

üzer� 0.7 mm renkl� lam�nat 
kaplama (beyaz olacaktır.) 

Ek- 8 Tabure ( 30 Adet)

 - Oturak tablası, 25mm veya 30 mm A/B Kal�te  kayın mas�f 
  ahşaptan �mal ed�lecekt�r.
 - Oturak tablasının üstüne ve altına 3 kat c�la çek�lecekt�r.
 - Oturak tablası Yüksekl�ğ� M�n�mum: 380 mm /  Max�mum: 
  450 mm aralıklarında olacaktır. (Terc�hen 400 mm 
  yapılacaktır)
 - Oturak Tablası Der�nl�ğ�: 300 mm (Da�re kes�tl�) terc�h 
  ed�lecekt�r.
 - Oturak Tablası Gen�şl�ğ�: 300 mm  (Da�re kes�tl�) terc�h 
  ed�lecekt�r.
 - Ayaklar; 25 veya 30 mm A/B Kal�te  kayın mas�f ahşaptan 
  �mal ed�lecek, şeffaf vern�k boya �le boyanacaktır. 
 - Ayaklar oturak tablasına monte ed�lecekt�r.
 - Ayrıca her türlü taşıma, �şç�l�k, malzeme, montaj dâh�l yer�ne 
  tesl�m ed�lecekt�r.
 - Görseldek� g�b� �mal ed�lecekt�r.

2 mm saç, prof�l ebatları 40mm-40mm 
kalınlıkta seç�lecek ve 80 m�kron 
elektrostat�k toz boya �le tekstürlü olarak 
boyanacaktır.

Masa üst tablası 18mm sunta 
üzer� 0.7 mm renkl� lam�nat 
kaplama (beyaz olacaktır.) 

Ek-2 Ek-2 Ek-2 

Ek-3 Ek-3 

Ek-3 Ek-3 

Ek-4 

Ek-4 

Ek-5 

Ek-5 Ek-6 Ek-7

Ek-2 Ortası Çekmecel� Modüler Mas�f Kayın Çalışma Masası (60 x 165 x 75 cm) ( 3 Adet)

YAN GÖRÜNÜŞ  

ÖN GÖRÜNÜŞ

18 mm sunta-lam

PLAN
MASA ALT TABLASI

18 mm sunta- lam

2 mm saçtan �mal ed�lm�ş olup prof�l 
ebatları 40mm-40mm kalınlıkta seç�lecek 
ve 80 m�kron elektrostat�k toz boya �le 
tekstürlü olarak boyanacaktır.

tekerlekl� ayak

30 mm A/B Kal�te Kayın 
Mas�f Ahşap Masa Üst Tablası 
(C�lasız ham) 

30 mm A/B Kal�te Kayın Mas�f Ahşap 
Masa Üst Tablası (C�lasız ham) 

2 mm saç, prof�l ebatları 40mm-60mm kalınlıkta 
seç�lecek ve 80 m�kron elektrostat�k toz boya �le 
tekstürlü olarak boyanacaktır.

2 mm saç, prof�l ebatları 40mm-60mm kalınlıkta 
seç�lecek ve 80 m�kron elektrostat�k toz boya �le 
tekstürlü olarak boyanacaktır.

2 mm saç, prof�l ebatları 40mm-60mm kalınlıkta 
seç�lecek ve 80 m�kron elektrostat�k toz boya �le 
tekstürlü olarak boyanacaktır.

30 mm A/B Kal�te Kayın Mas�f Ahşap 
Masa Üst Tablası (C�lasız ham) 

Not: Tezgahın konumlandırılacağı duvar boyunce 
elektr�k projes�ne uygun olarak p�r�z yerleşt�r�lecekt�r.

2 mm saç, prof�l ebatları 
40mm-60mm kalınlıkta 
seç�lecek ve 80 m�kron 
elektrostat�k toz boya �le 
tekstürlü olarak 
boyanacaktır.

YAN GÖRÜNÜŞ  

30 mm A/B Kal�te Kayın Mas�f Ahşap 
Masa Üst Tablası (C�lasız ham) 

2 mm saç, prof�l ebatları 40mm-60mm kalınlıkta 
seç�lecek ve 80 m�kron elektrostat�k toz boya �le 

tekstürlü olarak boyanacaktır.

tekerlekl� ayak tekerlekl� ayak

Ek-3 Üstü Raflı Modüler Çalışma Masası (70 x 160 x 75 cm) ( 4 Adet)

Plast�k Ayak Altlığı

Raflar tabla �le aynı renkte olacak, 18 mm sunta-lam yapılacaktır.
PLAN

ÖN GÖRÜNÜŞ

YAN GÖRÜNÜŞ

MASA ALT TABLASI

Ayaklar 2 mm saçtan �mal ed�lm�ş olup prof�l 
ebatları 40mm-40mm kalınlıkta seç�lecek ve 80 
m�kron elektrostat�k toz boya �le tekstürlü 
olarak boyanacaktır.

Raflar tabla �le aynı 
renkte olacak, 18 
mm sunta- lam 
yapılacaktır.

2 mm saçtan �mal ed�lm�ş 
olup prof�l ebatları 
40mm-40mm kalınlıkta 
seç�lecek ve 80 m�kron 
elektrostat�k toz boya �le 
tekstürlü olarak 
boyanacaktır.

Ayaklar 2 mm saçtan �mal ed�lm�ş olup prof�l 
ebatları 40mm-40mm kalınlıkta seç�lecek ve 80 
m�kron elektrostat�k toz boya �le tekstürlü 
olarak boyanacaktır.

2 mm saçtan �mal ed�lm�ş olup prof�l ebatları 
40mm-40mm kalınlıkta seç�lecek ve 80 m�kron 
elektrostat�k toz boya �le tekstürlü olarak 
boyanacaktır.

Masa üst tablası 30 mm sunta üzer� 
lam�nant tek taraflı 2mm fosform�k 
kaplama

Masa üst tablası 30 mm sunta üzer� 
lam�nant tek taraflı 2mm fosform�k 
kaplama

Not: Her b�r masa modülü �ç�n 8 adet avadanlık kutusu alınacaktır. 

Üstü Raflı Modüler Çalışma Masası

Modüler Çalışma Masası 

Ek-4 Modüler Çalışma Masası (70 x 160 x 75 cm) ( 2 Adet)

ÖN GÖRÜNÜŞ

Plast�k Ayak Altlığı

Raflar tabla �le aynı renkte olacak, 18 mm sunta-lam yapılacaktır.
PLAN

YAN GÖRÜNÜŞ

MASA ALT TABLASI

Ayaklar 2 mm saçtan �mal ed�lm�ş olup prof�l 
ebatları 40mm-40mm kalınlıkta seç�lecek ve 80 
m�kron elektrostat�k toz boya �le tekstürlü 
olarak boyanacaktır.

2 mm saçtan �mal ed�lm�ş 
olup prof�l ebatları 
40mm-40mm kalınlıkta 
seç�lecek ve 80 m�kron 
elektrostat�k toz boya �le 
tekstürlü olarak 
boyanacaktır.

Ayaklar 2 mm saçtan �mal ed�lm�ş olup prof�l 
ebatları 40mm-40mm kalınlıkta seç�lecek ve 80 
m�kron elektrostat�k toz boya �le tekstürlü 
olarak boyanacaktır.

2 mm saçtan �mal ed�lm�ş olup prof�l ebatları 
40mm-40mm kalınlıkta seç�lecek ve 80 m�kron 
elektrostat�k toz boya �le tekstürlü olarak 
boyanacaktır.

Masa üst tablası 30 mm sunta üzer� 
lam�nant tek taraflı 2mm fosform�k 
kaplama

Masa üst tablası 30 mm sunta üzer� 
lam�nant tek taraflı 2mm fosform�k 
kaplama

Ek-5 B�lg�sayar Masası (60 x 165 x 75 cm) (2 Adet)

ÖN GÖRÜNÜŞ

YAN GÖRÜNÜŞ  

PLAN
MASA ALT TABLASI

2 mm saç, prof�l ebatları 40mm-60mm kalınlıkta seç�lecek ve 
80 m�kron elektrostat�k toz boya �le tekstürlü olarak boyanacaktır.

18 mm sunta-lam

18 mm sunta-lam
2 mm saç, prof�l ebatları 
40mm-40mm kalınlıkta seç�lecek 
ve 80 m�kron elektrostat�k toz 
boya �le tekstürlü olarak 
boyanacaktır.

Masa üst tablası 18 mm sunta-lam + 18 mm 
sunta-lam (Kenarında 36 mm kalınlaştıma 
yapılıp 1 mm PVC çek�lecekt�r) kaplama

Masa üst tablası 18 mm 
sunta-lam + 18 mm sunta-lam 
(Kenarında 36 mm 
kalınlaştıma yapılıp 1 mm 
PVC çek�lecekt�r) kaplama

2 mm saç, prof�l ebatları 
40mm-40mm kalınlıkta 
seç�lecek ve 80 m�kron 
elektrostat�k toz boya �le 
tekstürlü olarak 
boyanacaktır.

Tabla altına kalınlaştırma yapılacak yerler

TABLA ALTI KALINLAŞTIRMA 
SİSTEMİ PLANI VE KESİTİ

tekerlekl� ayak

2 mm saç, prof�l ebatları 
40mm-60mm kalınlıkta 
seç�lecek ve 80 m�kron 
elektrostat�k toz boya �le 
tekstürlü olarak 
boyanacaktır.

2 mm saç, prof�l ebatları 40mm-60mm kalınlıkta 
seç�lecek ve 80 m�kron elektrostat�k toz boya �le 

tekstürlü olarak boyanacaktır.

YAN GÖRÜNÜŞ  

Masa üst tablası 18 mm 
sunta-lam + 18 mm sunta-lam 
(Kenarında 36 mm 
kalınlaştıma yapılıp 1 mm 
PVC çek�lecekt�r) kaplama

2 mm saç, prof�l ebatları 
40mm-60mm kalınlıkta 
seç�lecek ve 80 m�kron 
elektrostat�k toz boya �le 
tekstürlü olarak 
boyanacaktır.

Ek- 10 Pencere Altı Depolama Ün�tes�

18 mm sunta üzer�  
lam�nat kaplama

18 mm sunta üzer�  
lam�nat kaplama

18 mm sunta üzer�  
lam�nat kaplama

18 mm sunta üzer�  
lam�nat kaplama

Ek- 9 Malzeme Dolabı (40 x 94 x 206 cm) (1 Adet)

Malzeme Dolabı

Ek- 6 Duvara Monte Dolap Ün�tes� (60 x 180 x 75 cm) (1 Adet)

K1: 100/220

P:93/180

Not: Döşeme üstünden tavana kadar olan 
yüksekl�k h: 3.15 m alınmıştır.

P:93/180

P:93/180

P:93/180

P:93/180

P:93/180

8 mm sunta 

18 mm sunta üzer� 
0.7 mm renkl� 
lam�nat kaplama

18 mm sunta üzer� 
0.7 mm lam�nat 
kaplama

8 mm sunta 

Ek-5 te yer alan 
masanın üzer�ne 
monte ed�lecekt�r.

PLAN

KESİT

 4 mm düz cam

GÖRÜNÜŞ

 alüm�nyum prof�l

metal k�l�t

 4 mm düz cam
 alüm�nyum prof�l

metal k�l�t

 alüm�nyum prof�l

 4 mm düz cam

dolap �ç�nde raf 
yapılacaktır.

GÖRÜNÜŞ KESİT
KESİT

PLAN

18 mm sunta üzer� 
0.7 mm lam�nat 
kaplama

8 mm sunta 

18 mm sunta üzer� 
0.7 mm lam�nat 
kaplama

10x4,2 cm 
ayarlanab�l�r metal 
ayak

18 mm sunta üzer� 
0.7 mm lam�nat 
kaplama

metal k�l�tmetal k�l�t

 4 mm düz cam

 alüm�nyum prof�l

 4 mm düz cam

 alüm�nyum prof�l

krom �nox kulpkrom �nox kulp

654

77
0.1

0.7 mm renkli laminat kaplama

NOT: �nşaat uygulması sırasında 
yer�nde röleves� alınıp tekn�k 
ç�z�mler�ne göre ölçüler� 
çıkarılacak olup �daren�n onayına 
sunulacaktır.

NOT: Yerleş�m planı sadece örnek olup (f�k�r vermek �ç�n oluşturulmuştur),  mevcut b�nada ayrılan 
mekanın formu ve durumu �ç�n yen�den yerleş�m planı oluşturulup �daren�n onayına sunulacaktır.

Tabure yerleş�mler� örnek ver�lm�ş olup tekn�k şartnamede bel�rt�len sayıda 30 adet olacaktır.
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